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Normas y certi�caciones

NG 450 ALICE
Cod. NG2020117· Tallas: 35-40

Descripción Producto:
Construcción: Inyectado
Capellada: Cuero Suede
Color: Negro
Forro: Cuero
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y triples con 

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante

PU/PUPlanta (suela): 
Dieléctrico Aislante:

Cambrillón: Metálico

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.
Dirección: Av. Las Condes 11281,
Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: +56 2 29233148
Mail: forussafety@forus.cl

Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

PERFORANT
FLEXIBLE

Plantilla de armado �exible con �bra sintética 
Premium  Anti-perforante.

BACTERIAL
Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la
proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

Forus S.A.suministra esta información a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso. 

.

 Aislante de la electricidad 

AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH) 

RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS

RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Plantilla PU termoformada
& antibacterial mesh

nylon imputrescible

Puntera de acero certi�cada, resistente a impactos de 200 joules.toesteel

PUNTERA DE
ACERO

toesteel

Norma Chilena NCH 772

para tensiones inferiores a 600 Volt. 
Norma chilena Nch 2147/2

Puntera: Acero
Capellada: Cuero Suede
Forro: 100% cuero
Planta (suela): PU + PU 

Cuello con textura
animal print

Sistema saque rápido 
Pasa cordón más resistente

 Re�ex zone 

REFLEX Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el 
re�ejo de luz.

Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino,Comfort
Woman

 otorgando un mayor confort para la mujer.

Comfort
Woman

Cordones Re�ex


